




Expo Moto ha preparado para usted
una guía con los modelos que  podrá

encontrar en el WTC del 22 al 25 dnoviembre.
Encuentra la versión online en:

www.expomoto.com.mx

Estimado lector:

En estos años en los que el crecimiento de la planta vehicular y los aumentos en los com-
bustibles asestan duros golpes a la economía, la motocicleta juega cada vez más un papel 
relevante en el tema de movilidad; al respecto, Expo Moto ha jugado un importante papel 
con sus 23 años de trayectoria, iniciando dentro de la Semana de la Moto en el noroeste de 
la República y continuando en el WTC de la Ciudad de México en el 2001. En esta plataforma, 
los contactos de negocios han generado el nacimiento de una gran cantidad de empresas 
y prácticamente todas las marcas han pasado por su piso de exhibición, propiciando una 
sustancial derrama económica y el auge de las dos ruedas en México.

Durante todos estos años hemos sido testigos de los movimientos del mercado, la entrada 
de marcas corporativas directamente al país, supliendo a importadores pero generando im-
portantes redes de distribución, el nacimiento de una infinidad de firmas y la desaparición 
de tantas otras, el empuje actual de las bajas cilindradas en las zonas urbanas y el crecimien-
to de la actividad deportiva en el ámbito del motociclismo en sus diversas modalidades; 
de todos estos sucesos, EXPO MOTO ha sido partícipe aportando el empeño de gente con 
pasión y entrega para contribuir al crecimiento del mercado de una manera seria y profe-
sional, con la firme convicción de generar una cultura que permita al motociclista contar con 
mejores espacios, mayor seguridad y que las autoridades se percaten de que la motocicleta 
es un elemento de solución en el tema de movilidad y ecología, tal como lo han demostrado 
los países de primer mundo, siempre y cuando se aporten las condiciones adecuadas.

EXPO MOTO seguirá a la vanguardia con la firme misión de enriquecer el mercado, presentar 
los lanzamientos y las novedades tecnológicas que nos ofrece la industria del motociclismo 
mundial y reconocer a los personajes que dejan huella en el camino y nos han enseñado con 
su gran pasión… EL ARTE DE RODAR.

Para nosotros será un honor contar con su presencia.

          Francisco Igartúa Araiza
       Director del Comité Organizador

Susana Rueda Directora de Finanzas

Paulina Rodríguez Directora de Social Media y Activaciones

Cristina Márquez Directora de Marketing

Gladys Macías  Directora de Ventas y Relaciones Públicas

Andrea Rodríguez Directora de Prensa y Difusión 
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Marcas patrocinadoras

by EXPO MOTO



Motor: 4 tiempos, refrigerado por líquido, DOHC, monocilíndrico
Peso: 103 kg (con líquidos)  Transmisión:  5 velocidades, engrane constante, cadena
Cilindrada: 250 cc  Frenos: Disco sencillo hidráulico

YZ250 F
Motor: 4 tiempos, refrigerado por aire y aceite, monocilíndrico  Peso: 146 kg (con líquidos) 
Transmisión: 5 velocidades, toma constante, cadena  Cilindrada: 249 cc
Potencia: 20.6 HP @ 8,000 rpm  Frenos: Disco sencillo hidráulico.

FZ25

Motor: 4 tiempos, enfriado por aire forzado, SOHC, monocilíndrico  Peso: 103 kg
(con líquidos)  Transmisión: 4 velocidades, engrane constante, cadena, 
semiautomática  Cilindrada: 110 cc  Potencia: 5.1 KW @ 8,000 rpm
Frenos: Disco sencillo hidráulico.

T110 CRYPTON
Motor: 2 tiempos, refrigerado por líquido, monocilíndrico Peso: 71 kg (con líquidos)
Transmisión: 6 velocidades, toma constante, cadena Cilindrada: 85 cc 
Frenos: Disco sencillo hidráulico.

YZ85

Motor: 4 tiempos, 3 cilindros, refrigerado por líquido, DOHC, inyección electrónica
Peso: 193 kg (con líquidos)  Transmisión: 6 velocidades, toma constante, cadena
Cilindrada: 847 cc  Potencia: 84.6 KW @ 10,000 rpm  Frenos: Doble disco
hidráulico / ABS.

MT 09

http://www.yamaha-motor.com.mx/

Motor: 4 tiempos, 2 cilindros, refrigerado por líquido, DOHC, inyección electrónica
Peso: 182.79 kg (con líquidos)  Transmisión: 6 velocidades, toma constante, cadena
Cilindrada: 689 cc   Potencia: 74.8 HP @ 9,000 rpm  Frenos: Doble disco
hidráulico / ABS.

MT 07
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www.suzuki.com.mx/motos/ 

Motor: 4 tiempos, enfriamiento por aire, SOHC, monocilíndrico
Peso: 135 kg  Cilindraje comercial: 155 cc  Transmisión: 5 
velocidades  Frenos: Disco sencillo - Tambor.

GIXXER BI-TONO
Motor: 4 tiempos, 1 cilindro, enfriamiento por aire, SOHC, 2 válvulas
Peso: 148 kg  Cilindraje comercial: 155 cc  Transmisión:  5 velocidades,
transmisión manual, cadena  Frenos: Disco sencillo ventilado en ambas ruedas,
freno delantero con ABS.

Motor: 4 tiempos, refrigeración líquida, SOHC
Peso: 188 kg  Cilindradaje comercial: 250 cc  Transmisión: 6 velocidades
Frenos: Disco sencillo ventilado en ambas ruedas.

V-STROM 250 Versión Adventure
Motor: 4 tiempos, 2 cilindros, enfriamiento por líquido, SOHC
Peso: 178 kg  Cilindraje comercial: 250 cc  Transmisión: 6 velocidades 
Frenos: Disco sencillo ventilado en ambas ruedas.

GSX-250R

Motor: 4 tiempos, enfriamiento líquido, monocilíndrico, DOHC, Fuel injection
Peso:  112 kg  Cilindraje comercial: 450 cc  Transmisión: 5 velocidades, cadena,
DID #520 MVX 114 eslabones  Frenos: Disco y doble pistón - Disco, pistón sencillo.

RM-Z450
Motor: 4 tiempos, 4 cilindros, enfriamiento líquido, DOHC  Peso: 203 kg
Cilindraje comercial: 1,000 cc  Transmisión: 6 velocidades  Potencia: 202 CV @ 
13,200 rpm  Frenos: Doble disco flotante 320 mm - Disco sencillo 220 mm.

GSX-R1000RA
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Motor: V-Twin de refrigeración líquida Peso: 221 kg  Cilindrada: 1,203 cc
Transmisión: Engranaje de embrague mojado  Potencia: 120 HP @ 6,000 rpm
Frenos: Brembo doble Rotor x t5 de 320 mm pinza de 4 pistones - Brembo doble
Rotor x t5 de 265 mm pinza de 2 pistones.

FTR1200

Motor: V-Twin de refrigeración líquida Peso: 242 kg  Cilindrada: 1,133 cc  
Transmisión: Engranaje de embrague mojado  Potencia: 100 HP @ 6,000 
rpm  Frenos: Sencillo Rotor de 298 mm pinza de 2 pistones - Sencillo Rotor 
de 298 mm pinza de 1 pistón.

SCOUT

Motor: Thunder Stroke 111 Peso: 349 kg  Cilindrada: 1,811 cc
Transmisión: Engranaje de embrague mojado  Potencia: N/A @ 3,000 rpm
Frenos: Doble Rotor flotante de 300 mm pinza de 4 pistones - Sencillo Rotor
flotante de 300 mm pinza de 2 pistones.

SPRINGFIELD DARKHORSE

Motor: V-Twin de refrigeración líquida Peso: 244 kg  Cilindrada: 1,133 cc 
Transmisión: Engranaje de embrague mojado  Potencia: 100 HP @ 6,000 rpm
Frenos: Sencillo Rotor de 298 mm pinza de 2 pistones - Sencillo Rotor
de 298 mm pinza de 1 pistón.

BOBBER

Motor: Thunder Stroke 111 Peso: 361 kg  Cilindrada: 1,811 cc  Transmisión: Engranaje 
de embrague mojado  Potencia: N/A @ 3,000 rpm  Frenos: Doble Rotor flotante de
300 mm pinza de 4 pistones - Sencillo Rotor flotante de 300 mm pinza de 2 pistones.

CHIEFTAIN LIMITED

Motor: Thunder Stroke 111 Peso: 403 kg  Cilindrada: 1,811 cc
Transmisión: Engranaje de embrague mojado  Potencia: N/A @ 3,000 rpm
Frenos: Doble Rotor flotante de 300 mm pinza de 4 pistones - Sencillo Rotor
flotante de 300 mm pinza de 2 pistones.

ROADMASTER
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Motor: 4 tiempos, bicilíndrico, DOHC (árbol de levas doble en cabeza), refrigerado
por líquido  Peso: 175 kg  Transmisión: 6 velocidades  Cilindrada: 296 cc
Frenos: Disco lobulado de 290 mm, Cáliper con 2 pistones - Disco lobulado
de 220 mm, Cáliper con 2 pistones.

VERSYS 300
Motor: 4 tiempos, 1 cilindro, árbol de levas en cabeza (SOHC)  Peso: 243 kg
Transmisión:  CVT automático con embrague centrifugado (H, L, N, R)
Cilindrada: 271 cc  Frenos: Discos dobles de 180 mm / Disco único de 180 mm.

BRUTE FORCE 300

Motor: 4 tiempos, 1 cilindro, SOHC, refrigerado por líquido  Peso: 104,4 kg
Transmisión: 5 velocidades  Cilindrada: 249 cc  Frenos: Disco único lobulado
Braking semi-flotante de 270 mm con pinza de 2 pistones - Disco único lobulado
Braking de 240 mm con pinza con pistón único.

KX 250F
Motor: 4 tiempos, monocilíndrico, refrigerado por aire
Peso: 126 kg  Transmisión: 5 velocidades  Cilindrada: 177 cc 
Frenos: Disco - Tambor.

W 175

Motor: 4 tiempos, bicilíndrico, DOHC, refrigerado por líquido  Peso: 166 kg
Transmisión: 6 velocidades  Cilindrada: 399 cc  Frenos: Disco único
semiflotante de 310 mm - Disco único de 220 mm.

NINJA 400

www.kawasaki.com.mx 

Motor: 4 tiempos, 1 cilindro, SOHC, refrigeración líquida  Peso: 105,3 kg  Transmisión: 
5 velocidades  Cilindrada: 449 cc  Frenos: Disco único lobulado Braking semi-flotante de 
270 mm con pinza de dos pistones - Disco único lobulado Braking de 250 mm con pinza con 
pistón único.

KX 450F
KA

W
A

SA
KI

9



Motor: 4 tiempos, DOHC, 4 cilindros  Peso: 212.7 kg  Transmisión: Cadena,
multidisco, hidráulico, 6 marchas  Cilindrada: 998 cc  Potencia: 143 CV @ 10,500 rpm
Frenos: 2 discos, 256 mm, 4 pistones

CB1000R

Motor: 4 tiempos, 2 cilindros en línea, SOHC, 8 válvulas  Peso: 220 kg
Transmisión:  6 velocidades accionadas electrónicamente por interruptores 
en el manubrio. En modo AT (automático)  Cilindrada: 745 cc
Potencia: 54.0 HP @ 6,250 rpm Frenos: Hidráulico, 1 disco flotante
de 320 mm con cáliper de 2 pistones.

NC750X
Motor: 4 tiempos, 6 cilindros, SOHC, 24 válvulas Peso: 383 kg  Transmisión: Dual Clutch 
Transmission (DCT) de 7 velocidades, cuenta con 4 modos de manejo: TOUR, SPORT, ECON, 
RAIN  Cilindrada: 1833 cc  Potencia: 124.7 CV  Frenos: C-ABS (Honda Electronic
Combined ABS) sistema de frenos combinados ABS controlados electrónicamente.

Motor: 4 tiempos, DOHC, 2 cilindros, 4 válvulas  Peso: 243 kg
Transmisión: Cadena, 6 velocidades constantemente engranadas
Cilindrada: 998 cc  Potencia: 93.9 CV @ 7,500 rpm  Frenos: Hidráulico 
doble disco flotante de 310 mm, mordazas de 4 pistones.

AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS
Motor: 4 tiempos, DOHC, 2 cilindros, 4 válvulas Peso: 230 kg  Transmisión: Cadena,
6 velocidades constantemente engranadas  Cilindrada: 998 cc 
Potencia: 93.9 CV @ 7,500 rpm  Frenos: 2 discos wave, 310 mm, 4 pistones Nissin 

CRF1000L AFRICA TWIN

Motor: 4 tiempos, 2 cilindros en V, SOHC, 6 válvulas  Peso: 300 kg  Transmisión: 
5 velocidades, tipo retorno  Cilindrada: 1,312 cc  Potencia: 57.1 HP @ 4,250 rpm  
Frenos: Disco 336 mm con 2 pistones, sistema hidráulico.

FURY

www.honda.mx/powerhouse 

10

H
O

N
D

A
 P

O
W

ER
H

O
U

SE

HONDA GOLDWING TOUR



24-27 NOV
WORLD TRADE CENTER
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Motor: 4 tiempos, 4 válvulas, SOHC, monocilíndrico  Peso: 182 Kg  Transmisión: Variador 
continuo CVT Cilindrada: 279 cc  Potencia: 25.5 HP @  Frenos: Disco de 256 mm con 
pinza doble, pistón ABS.

Motor: 4 tiempos, monocilíndrico, SOHC, 2 válvulas  Peso: 129 kg
Transmisión: 5 velocidades tipo retorno  Cilindrada: 149.2 cc  Potencia: 12.3 HP
@ 7,750 rpm  Frenos: Disco sencillo de 240 mm, hidráulico, 2 pistones.

CB190R
Motor: Monocilíndrico, OHC,  2 válvulas  Peso: 140 kg  Transmisión: 5 velocidades,
tipo retorno  Cilindrada: 184.4 cc  Potencia: 15.7 HP @ 8,000 rpm
Frenos: Hidráulico - disco sencillo.

CB250
Motor:  4 tiempos, monocilíndrico, SOHC, 4 válvulas  Peso: 135 kg  Transmisión:  6 
velocidades, tipo retorno  Cilindrada: 249.5 cc  Potencia:  22.4 HP @ 7,500 rpm
Frenos: Hidráulico, disco de 276 mm de diámetro.

CB300R
Motor: 4 tiempos, DOHC, 4 válvulas  Peso: 145 kg
Transmisión: Cadena, multidisco, 6 marchas  Cilindrada: 286 cc
Potencia: 31.5 CV @ 8,500 rpm  Frenos: Disco de 220 mm, 1 pistón.

HONDA FORZA 300

Motor: 4 tiempos, monocilíndrico, OHV  Peso: 254 kg  Transmisión: 5 velocidades, 
pedal  Cilindrada: 420.2 cc  Potencia: 26.5 HP @ 6,000 rpm  Frenos: Disco hidráulico.

ATV420 FM
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www.bmw.com.mx/cever-san-antonio 

Motor: Bicilíndrico en línea y 4 tiempos, refrigerado por agua, 4 válvulas por cilindro, doble 
árbol de levas colocado en la culata, lubricación por cárter seco  Peso: 224 kg
Transmisión: Embrague hidráulico multidisco (antirrebote) de accionamiento mecánico  
Cilindrada: 853 cc  Potencia: 77 CV @ 7,500 rpm  Frenos: Doble disco flotante de 305 mm, 
pinza flotante de doble pistón - Disco de 265 mm, pinza flotante de pistón único.

R 1200 GS ADVENTURE
Motor: Bóxer bicilíndrico, refrigerado por aire/líquido, 4 tiempos, doble árbol de levas y 
eje de equilibrado  Peso: 263 kg  Transmisión:  Embrague multidisco en baño de aceite, 
accionado hidráulicamente, 6 velocidades en toma constante con engranajes helicoidales  
Cilindrada: 1,170 cc  Potencia:  125 HP @ 7,750 rpm  Frenos: 2 Discos flotantes de 305 
mm, pinzas radiales de 4 pistones - Disco de 276 mm de diámetro, pinza flotante de doble 
pistón.

Motor: Bóxer bicilíndrico refrigerado por aire/aceite  Peso: 219 kg  Transmisión: Embrague
en seco con accionamiento hidráulico, 6 velocidades en toma constante  Cilindrada: 1,170 
cc  Potencia: 110 CV @ 7,750 rpm  Frenos: Doble disco de 320 mm, pinzas de 4 pistones - Mono-
disco de 265 mm de diámetro, pinza flotante de doble pistón.

F 750 GS

F 850 GS

R NINE T PURE

Motor:  Bicilíndrico en línea y 4 tiempos, refrigerado por agua, 4 válvulas por cilindro,
doble árbol de levas colocado en la culata, lubricación por cárter seco  Peso: 229 kg
Transmisión: Embrague hidráulico multidisco (antirrebote) de accionamiento mecánico,
caja de cambios de seis velocidades en toma constante  Cilindrada: 853 cc Potencia: 95 CV @ 
8,250 rpm  Frenos: Doble disco, discos de freno flotantes de 305 mm, pinza flotante de doble 
pistón - Disco de 265 mm, pinza flotante de pistón único.

    MOTORRAD 
     SAN ANTONIO

G 310 GS
Motor: Monocilíndrico de 4 tiempos, refrigerado por agua, 4 válvulas, dos árboles de 
levas, lubricación por cárter húmedo  Peso: 169.5 kg  Transmisión: Embrague multidisco 
en baño de aceite, de accionamiento mecánico, caja de cambios, 6 velocidades sincroniza-
das  Cilindrada: 313 cc  Potencia: 34 CV @ 9,500 rpm  Frenos: Monodisco de 300 mm de 
diámetro, pinza fija de cuatro pistones, atornillado radialmente - Monodisco de 240 mm 
de diámetro, pinza flotante de pistón único.
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SILVERBLADE 250
Motor: Bicilíndrico, en línea, 4 tiempos, refrigerado por agua, 4 válvulas con doble árbol de 
levas  Peso: 190 kg  Transmisión:  Cadena, 6 velocidades  Cilindrada: 300 cc
Potencia:  28 KW (38 CV) @ 10,100 rpm  Frenos: Doble discos flotantes de 260 mm con 
cáliper de doble pistón.

302R

Motor: Monocilíndrico, 4 tiempos, 4 válvulas, enfriado por aceite, árbol de levas
a la cabeza, doble bujía  Peso: 121 kg Transmisión: Cadena, 5 velocidades
Cilindrada: 134 cc Potencia: 9,5 KW (13 HP) @ 9,000 rpm  Frenos: Disco
de 220 mm de doble pistón - Disco de 190 mm.

TNT 135
Motor: Monocilíndrico, 4 tiempos, 4 válvulas  Peso: 138 kg  Transmisión: Cadena, 5 
velocidades  Cilindrada: 197 cc  Potencia: 13 HP @ 7,500 rpm   Frenos: Disco de 240 
mm - Disco de 280 mm.

K-LIGHT 202

14

Motor: 2 cilindros en línea, 4 tiempos, refrigeración líquida, 4 válvulas por cilindro, doble 
árbol de levas a la cabeza  Peso: 213 kg  Transmisión: Cadena, 6 velocidades
Cilindrada: 499 cc  Potencia: 35 KW (47,6 CV) @ 8,500 rpm  Frenos: Doble disco de
320 mm con ABS - Disco de 260 mm ABS.

TRK 502
Motor: 2 cilindros en línea, 4 tiempos, refrigeración líquidaa, 4 válvulas por cilindro, doble árbol 
de levas a la cabeza  Peso: 170 kg  Transmisión: Cadena, 6 velocidades  Cilindrada: 499 cc
Potencia: 35 KW (47,6 CV) @ 8,500 rpm  Frenos: Doble disco de 320 mm pinza radial con 4 
pistones y ABS - Disco de 260 mm con pinza de doble pistón.

LEONCINO 500

Motor: Monocilíndrico, 4 tiempos, 4 válvulas, enfriado por agua, árbol de levas a la cabeza  
Peso: 186 kg Transmisión: Automática CVT  Cilindrada: 200 cc
Potencia: 15.5 KW / 7,000 rpm  Frenos: Disco - Disco.

BE
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Motor: Bicilíndrico paralelo DOHC de 8 válvulas  Peso: 169 kg
Transmisión:  Primaria 39:75 - Secundaria 16:41  Cilindrada: 799 cc
Potencia:  77 kW  Frenos: Disco de 300 mm - Disco de 240 mm.

DUKE 790
Motor: 140 Nm de par y 160 CV  Peso: 217 kg  Transmisión: Primaria 40:76
Secundaria 17:42  Cilindrada: 1,301 cc  Potencia: 118 kW  Frenos: Disco delantero
de 320 mm - Disco de 267 mm.

SUPERDUKE 1290 R

Motor: Monocilíndrico con doble árbol de levas en cabeza  Peso: 147 kg  Transmisión: 
Primaria 30:80 - Secundaria 15:46  Cilindrada: 248.8 cc  Potencia: 22 kW  Frenos: Disco 
delantero de 320 mm - Disco de 230 mm.

DUKE 250 RC 390

www.ktmsatelite.com.mx

Motor: Monocilíndrico con doble árbol de levas en cabeza  Peso: 147 kg  Transmisión: 
Primaria 30:80 - Secundaria 15:45  Cilindrada: 373.2 cc  Potencia: 32 kW   Frenos: Disco 
de 320 mm - Disco de 230 mm.
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Motor: 4 tiempos, monocilindrico  Peso: 109 kg
Transmisión: Estándar, 5 velocidades por cadena  Cilindrada: 125 cc 
Potencia: 9.7 HP @ 7,500 rpm  Frenos: Disco - Tambor.

DM 125
Motor: 4 tiempos, monocilindrico  Peso: 77 kg 
Transmisión: Automática por banda  Cilindrada: 125 cc
Potencia: 7.94 HP @ 7,500 rpm  Frenos: Tambor.

D125

Motor:  4 tiempos, monocilindrico  Peso: 107.5 kg 
Transmisión: Estándar de 5 velocidades por cadena
Cilindrada: 150 cc  Potencia: 14.4 HP @ 8,500 rpm
Frenos: Tambor.

FT150
Motor: 4 tiempos, monocilindrico, OHC  Peso: 148 kg
Transmisión:  Estándar,  5 velocidades por cadena  Cilindrada: 200 cc
Potencia:  20 HP (15 KW) @ 9,000 rpm  Frenos: Disco.

VORTX 200

Motor: 4 tiempos, monocilindrico 4 válvulas OHC  Peso: 175 kg
Transmisión: Estándar, 6 velocidades por cadena  Cilindrada: 250 cc
Potencia: 24.8 HP @ 9,000 rpm  Frenos: Disco.

VX250 EFI
Motor: 4 tiempos, monocilindrico  Peso: 220 kg  Transmisión: Semi automática
5 velocidades con reversa  Cilindrada: 250 cc  Potencia: 14.8 HP @ 7,000 rpm
Frenos: Disco.

ATV250
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Motor: 4 tiempos, 1 cilindro, refrigerado por aire  Peso: 130 kg
Transmisión: Automática CVT  Cilindrada: 149.6 cc 
Frenos: Disco individual - Tambor.

Citi 150
Motor: 4 tiempos, 1 cilindro, refrigerado por aire  Peso: 138 kg
Transmisión: 5 velocidades  Cilindrada: 145 cc  Frenos: Disco
individual - Tambor.

CL 150

Motor: 4 tiempos, 1 cilindro, refrigerado por líquido Peso: 120 kg 
Transmisión: 5 velocidades  Cilindrada: 197 cc
Frenos: Disco individual - Disco individual.

DPL 200
Motor: 4 tiempos, 1 cilindro, refrigerado por aire  Peso: 147 kg
Transmisión:  Automática con reversa  Cilindrada: 149 cc
Frenos: Disco doble - Disco individual.

BEAST

IZ
U

KA

Motor: 4 tiempos, bicilíndrico, V twin, refrigerado por aire Peso: 163 kg 
Transmisión: 5 velocidades  Cilindrada: 249 cc
Frenos: Disco individual - Tambor.

CL 250
Motor: 4 tiempos, 1 cilindro, refrigerado por líquido  Peso: 138 kg
Transmisión:  6 velocidades  Cilindrada: 198 cc
Frenos: Disco individual - Disco individual.

IZ 200
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Motor: 4 válvulas, 1 cilindro  Peso: 160.6 Kg  Transmisión: Cadena
Cilindrada: 312.2 cc  Potencia: 33 HP @ 9,700 rpm
Frenos: Disco de 300 mm - Disco de 240 mm.

310 RR

Motor: 4 válvulas, SI, 1 cilindro, refrigerado por aceite  Peso: 137 Kg
Transmisión: Cadena  Cilindrada: 159.77 cc  Potencia: 16.5 HP @ 8,000 rpm
Frenos: Disco individual pétalo de 270 mm - Disco de 200 mm.

RTR 160 4V

Motor: 4 tiempos, 1 cilindro, refrigerado por aire  Peso: 116.1 Kg
Transmisión: Cadena  Cilindrada: 124.79 cc
Potencia: 9 HP @ 7,500 rpm  Frenos: Disco - Tambor.

Motor: 4 tiempos, 1 cilindro, refrigerado por aire  Peso: 115 kg
Transmisión:  Cadena  Cilindrada: 147.49 cc  Potencia: 11.93 HP @ 7,500 rpm
Frenos: Tambor 130 mm - Tambor 130 mm.

HLX 150

Motor: 4 tiempos, 1 cilindro, refrigerado por aire  Peso: 88 kg
Transmisión: Cadena  Cilindrada: 99.7 cc  Potencia: 4.3 HP @ 6,000 rpm  
Frenos: Tambor 80 mm - Tambor 110 mm.

XL100

Motor: 4 tiempos, 1 cilindro, refrigerado por aceite  Peso: 148 kg
Transmisión: Cadena Cilindrada: 197.75 cc  Potencia: 33.5 HP @ 9,700 rpm
Frenos: Disco de 300 mm - Disco de 240 mm.

RTR 200 4V

NTORQ 125

21



Motor: 4 tiempos, 1 cilindro con 2 válvulas  Peso: 150 kg
Transmisión: Constante, cadena, 5 velocidades  Cilindrada: 219.89 cc 
Potencia: 18.77 HP @ 8,400 rpm  Frenos: Disco sencillo de 26 mm
de diámetro - Tambor de 130 mm de diámetro.

AVENGER STREET 220

Motor: 4 tiempos, 1 cilindr, SOHC DTS-i  Peso: 145 kg  Transmisión:  6 velocidades
constantes  Cilindrada: 199.50 cc  Potencia:  23.50 HP @ 9,500 rmp  Frenos: Disco 
sencillo de 280 mm de diámetro - Disco sencillo de 230 mm de diámetro.

PULSAR NS 200
Motor: 4 tiempos, 1 cilindro, SOHC DTS-i  Peso: 165 kg 
Transmisión: Constante, 6 velocidades  Cilindrada: 199.50 cc
Potencia: 24.50 HP @ 9,750 rpm  Frenos: Disco sencillo de 300 mm
de diámetro con ABS - Disco sencillo de 230 mm de diámetro.

PULSAR RS 200

Motor: 4 tiempos, 1 cilindro, SOHC DTS-Si  Peso: 113 kg
Transmisión: 4 velocidades marcha constante  Cilindrada: 124.58 cc
Potencia: 9.53 HP @ 7,000 rpm  Frenos: Tambor de 130 mm - 
Tambor de 110 mm.

Motor: 4 tiempos, 1 cilindro con 4 válvulas  Peso: 142 kg
Transmisión: Constante, cadena, 5 velocidades  Cilindrada: 160.3 cc
Potencia: 15.28 HP @ 8,500 rmp  Frenos: Disco sencillo de 240 mm- Tambor de 130 mm.

Motor: 4 tiempos, 1 cilindro con 2 válvulas Peso: 150 kg
Transmisión: Constante, cadena, 5 velocidades  Cilindrada: 219.89 cc
Potencia: 18.77 HP @ 8,400 rpm  Frenos: Disco sencillo de 26 mm de
diámetro - Tambor de 130 mm de diámetro.

AVENGER CRUISE 220

www.bajajauto.mx
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PLATINA 125 PULSAR NS 160
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Motor: 4 tiempos, enfriado por aire, 1 cilindro  Peso: 115 kg
Transmisión:  Manual con 5 velocidades  Cilindrada: 250 cc
Ignición: CDI Electrónica  Frenos: Disco hidráulico - Disco 
hidráulico.

ROCKETMAN SPORTS CAFE 250 
Motor: 4 tiempos, enfriado por aire, 1 cilindro Peso: 115 kg 
Transmisión: Manual con 5 velocidades  Cilindrada: 250 cc
Ignición: CDI Electrónica  Frenos: Disco - Tambor.

THUNDERSTAR 250

Motor: 4 tiempos, enfriado por aire, 1 cilindro  Peso: 107 kg
Transmisión: Manual con 5 velocidades  Cilindrada: 150 cc
Potencia: 12 HP  Frenos: Tambor - Tambor.

WORKMAN 150
Motor: 4 tiempos, enfriado por aire, 1 cilindro  Peso: 115 kg
Transmisión: Manual con 5 velocidades Cilindrada: 250 cc 
Potencia: 17 HP  Frenos: Disco hidráulico - Tambor.

WORKMAN HEAVY DUTY 250

www.vento.com
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Batería: Litio-ion 18650  Voltaje: 48 V 
Capacidad: 21AH  Potencia: 800 W  Frenos: Disco hidráulico
de 180 mm, doble pistón - Disco hidráulico de 180 mm, doble pistón.

U

Batería: Litio  Velocidad: Arriba de 100 km/h  Peso: 59 Kg  Voltaje: 48 V 
Capacidad: 42AH  Potencia: 1200 W  Frenos: Disco hidráulico
de 180 mm, doble pistón - Disco hidráulico de 180 mm, doble pistón.

M+

Motor: BOSCH  Velocidad: 70 km/h  Voltaje: 60 V  Capacidad: 35AH
Potencia: 3,000 W  Frenos: Disco hidráulico de 220 mm, doble
pistón - Disco hidráulico de 180 mm, doble pistón.

N-GT

Motor: BOSCH   Capacidad: 30AH  Peso: 150 kg
Voltaje:  60V  Potencia:  3,000 W.

SUPER SOCO TC

Batería: Litio Capacidad: 60V30AH  Peso: 70 kg  Velocidad: 60 Km/h  
Potencia: 1300 W  Autonomía: 80  Frenos: Hidráulicos de 180 mm.

SUPER SOCO CUX SCOOTER

Batería: Litio  Peso: 150 kg  Velocidad: 160 km  Cilindrada: 199 cc
Frenos: Disco flotante de 220 mm con cáliper flotante de doble
pistón - Disco de 180 mm con cáliper flotante de un pistón.

SUPER SOCO TS
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 http://rembergbikes.com/

Motor: Eléctrico sin escobillas 60 V CD  Peso: 94 kg
Transmisión:  Electrónica  Autonomía: 60 Km
Velocidad Máx.: 50 Km/h  Potencia del motor: 600 W
Frenos: Tambor - Tambor.

VIRIDI 

Motor: Eléctrico sin escobillas 60V CD  Peso: 60 kg
Transmisión: Electrónica  Autonomía: 50 Km
Velocidad Máx.: 50 Km/h  Potencia del motor: 500 W
Frenos: Disco - Disco.

HALLY
Motor: Eléctrico sin escobillas 60V CD  Peso: 89 kg
Transmisión: Electrónica Autonomía: 50 Km
Velocidad Máx.: 50 Km/h  Potencia Mdel motor: 600 W  
Frenos: Disco - Tambor.
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